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DECALU 88 STANDAR

Uf vanaf 0.96 W/(m2k)




De Decalu88 STANDARD raamvleugel heeft een ultra strak uitzicht
en is gemaakt voor de moderne woningbouw. Het raam met zijn
inwendige isolatie en de mogelijkheid om dubbele of driedubbel glas
te voorzien, Heeft een u-waarde vanaf 0.96 W/(mzk).

Een van de sterkste punten aan dit systeem is de voorgetrokken
glasrubbers in de glaslat. Dit helpt niet enkel tegen het inkrimpen
van de rubber bij de verschillende temperaturen, maar is 0ok nog
eens tijdbesparend bij de plaatsing.

De ramen zijn automatisch voorzien van 2 veiligheidssluitplaten per
vleugel met optie tot RC2N beveilging. De raamkrukken zijn volledig
gelakt, Kierverluchting en onzichtbare scharnieren zijn bijkomende
sterke punten.

Technische details

e Kader inbouwdiepte van 88mm

e Centrale middenstijl van 110mm
o Ufvanaf 0.96 W/(mk)

¢ (lasdikte tot 7Tmm

e (laslat met ingetrokken dichting
o Kierverluchting

e (lasgewicht tot 150kg

e Onzichtbare scharnieren

e Kleur kruk volgens raam

e Optie RC2N

e Sterke akoestische prestaties
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